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Исполнительные механизмы Specprivod™

 

 

 

 

 

 

 

 

* По заказу на основании серии MS могут изготавливаться цилиндры с регулировкой хода MSJ и другие не стандартные
изделия.

  

  

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления. Полная
техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.specprivod.com

  

  
          

SC-MS-16×20-S-С02-I-CA-CS1/2
  
  

  

  

  
  

  

  

Наличие магнита на поршне,
для диаметра:
Пусто

 
–

 

без магнита, шток
стандарный;
S

 
–

 

магнит на поршне, шток
стандарный;
SR

 
–

 

магнит на поршне,
шток нержавеющая
хромированная сталь;
R

 
–

 

без магнита,
шток нержавеющая
хромированная сталь.

Диаметр 16 20 25 32

Действие

Рабочая среда

Диапазон рабочего давления

Присоединительная резьба М5х0.8

Диапазон рабочих температур

Демпфирование

Максимальное входное давление

Тип магнитного датчика

Тип крепления магнитного датчика

12 Бар

CS1-U
SC-B

Технические характеристики

Двустороннее

Воздух (после фильтра 40 мкм)

1 - 9 Бар

G1/8"

-10 ~ 70°С (при сухом воздухе без влаги)

у MS - регулируемое, у МА - не регулируемое

 

Цилиндры линейного действия

Серия MS
  Цилиндры серии MS выполнены в соответствии co стандартом ISO6432 и по-

ставляются с диаметром поршня 16, 20, 25, 32 мм. Цилиндры MS снабжены
регулируемым демпфированием в конце хода и магнитом на поршне. Цилиндры
МА не имеют регулируемого демпфирования.

  В 2016 году изменена конструкция цилиндра, заменены штоковые уплотне-
ния и способ завальцовки крышек, что позволило поднять ресурс работы цилин-
дра до 5 млн. циклов при ходе 100 мм.

 

 

      - передний фланец FA-forward

Крепление заднее:
        - задний фланец FA-backward
      - задняя подвеска
      - охватываемая цапфа
      - охватывающая цапфа

 - охватывающая цапфа и 
шарнирное крепление под углом 90°

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

Диаметр
поршня:
от 16 до 32 мм.

Ход
цилиндра.

Пневмо-
цилиндр.

Крепление переднее:
  - "серьга" на шток
   - вилка на шток
     - сферический наконечник
     - шаровый шарнир
     - "лапы"

С02 - удлиненная наружная резьба на штоке на 
ХХмм от стандартной длины резьбы
С03 - укороченная наружная резьба на штоке на
ХХмм от стандартной длины резьбы
С04 - внутренняя резьба на штоке
С05 - специальная наружная резьба на штоке
С08 - удлинение вылета штока на ХХмм от стандарта
С09 - укорочение вылета штока на ХХмм от стандарта
(не более длины вылета фаски под ключ)
С12 - удлинение шпилек спереди
С13 - удлинение шпилек сзади

I
Y
UJ
FJ
LB
FAF

FAB
TC
CA
CB
CB+CR

Количество герконов:
���^�í�l�í
���^�í�l�î

�r���(�����&
�r��������

MS–серия MS, стандарт
ISO6432.
MS–цилиндр
двустороннегодействия с
односторонним штоком и
регулируемым демпфированием.
MA- цилиндрдвустороннего 
действия
с односторонним штоком,
без регулируемого
демпфирования
M*A–цилиндродностороннего 
действия спружиной в штоковой 
полости с односторонним 
штоком. Ход до 100 мм.
M*D–цилиндр
двустороннегодействия с
проходным штоком.
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Цилиндры линейного действия

Габаритные и присоединительные размеры

Серия MS

Диаметр CBA ED KHGF I J ML N O P SR UQT V ZXW
- 9.3M5819M4x0.7154M12x1.25M12x1.25412281694.512126104.576446868
- 11.3M5819M4x0.7154M12x1.25M12x1.25412281694.512126104.5764468610

14M512524M6x1206M16x1.5M16x1.5617382294.516179154.58755010512
16M512424M6x1206M16x1.5M16x1.5619.2382210.64161610.51566.382.954.7111.816

19.6G1/816330M8x1.25278M22x1.5M22x1.57.4214424143.2201813167.3795.36412920
25G1/816930M10x1.252710M22x1.5M22x1.57.4235028157222210.52087103.66613925

G1/8201036M10x1.2536,5M27x2.0M27x2.027.54724172318158111.472146.532
G1/8201441M12x1.2543,5M33x2.0M33x2.027512816232015101157215040

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления. Полная
 техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.specprivod.com

Серия MА

Диаметр A B C D E F H K J L N O P Q R S U V W X Z

16 114 60 19 6 10 7 16 16 10 21 16 6 M16x1,5 M6x1 M16x1,5 6 24 5 12 M5x0,8 17,5

20 114 76 24 8 16 9 12 20 16 16 21 8 M22x1,5 M8x1,25 M22x1,5 8 30 7 12 G1/8 21,5

25 139 76 26 10 16 9 14 22 16 20 21 8 M22x1,5 M10x1,25 M22x1,5 10 30 8 16 G1/8 26,5

32 148 76 30 8 16 12 14 23 16 22 27 10 M24x2 M10x1,25 M24x2 12 32 10 16 G1/8 33,5
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Цилиндры линейного действия
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Серия MSD D

QP

K

G

H J

L M

C

A+ход дважды

J

G

H

M L+ход K

D

B+ход С+ход

Q P

E

S
II

FFE

Z

Диаметр CBA ED KHGF I J ML P S Q R
- 9.3M4x0.74M12x1.259164.519121210M5728461028
- 11.3M4x0.74M12x1.259164.519121210M57284610210

14M6x16M16x1.59224.524161715M558385012612
18M6x16M16x1.51022424161715M558385613216
22M8x1.258M22x1.51624832202016G1/8710446815620
27M10x1.2510M22x1.51628832222216G1/89105069.5169.525

M10x1.25M27x2.01628352320G1/81010517217432
M12x1.25M33x2.01628412320G1/81410517217440

Серия MAD

Диаметр A B C D E F H I K L M P Q S Z

16 134 60 19 6 5 M5х0.8 16 24 16 21 10 М16х1.5 М6х1 6 17,5

20 148 76 24 8 7 G1/8 12 30 20 16 16 M22x1.5 M8x1.25 8 21.5

25 160 76 26 10 8 G1/8 14 30 22 20 16 M22x1.5 M10x1.25 10 26.5

32 166 76 30 8 10 G1/8 14 32 23 22 16 M24x2 M10x1.25 12 33.5
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Цилиндры линейного действия

Фланцевое крепление - SC-MS-FA-(диаметр)

Крепление на лапах - SC-MS-LB-(диаметр)

Крепление на заднем шарнире - SC-MS-SDB-(диаметр)

BA

C+ход

D+ход
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Диаметр A B C D E F G N
8-10 13.5 2.5 62 64.5 12.5 5 4.5 30
12 19 3 72 75 15 6.5 5.5 40
16 19 3 78 81 15 6.5 5.5 40
20 20 4 92 96 20 8 6.6 50
25 24 4 97.5 101.5 20 8 6.6 50

Диаметр A B C D E F G H L M N K
8-10 72.5 54 4.5 30 10.5 4.5 67 2.5 25 35 16 10
12 82.5 64 5.5 34 13 6 71 3 32 42 20 13
16 91 68 5.5 36 13 6 82 3 32 42 20 13
20 108 80 6.6 44 16 8 100 4 40 54 25 20
25 113.5 85.5 6.6 45.5 16 8 101.5 4 40 54 25 20

Диаметр A B C D E F G L M N K H
8-10 64 5 3.5 12.5 20 2.5 4 24 4.5 13.1 8 13.8
12 75 7 5 15 25 3 6 27 5.5 18.1 12 13
16 82 7 5 15 25 3 6 27 5.5 18.1 12 13
20 95 10 6 20 32 4 8 30 6.6 24.1 16 16
25 104 10 6 20 32 4 8 30 6.6 24.1 16 16
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Цилиндры линейного действия

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления. Полная 
техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.specprivod.com

Вилки на шток Y и I

Наконечники на шток.

Код NA NC ND NE NF NG NH NM NP NQ PA

SC-Y-M4X0.7 8 4 16 - - - M4×0.7 4 8 22.5 12.8

SC-Y-M6X1 12 5 24 - - - M6×1.0 6 12 33.5 17

SC-Y-M8X1.25 16 8 32 - - - M8×1.25 8 16 45 21

SC-Y-M10X1.25 19 10 40 52 15 20 M10×1.25 10 20 52 26.2

SC-Y-M12X1.25 24.5 12 48 67 24 20 M12×1.25 12 24 62 32.8

Сферический наконечник UJ

PA

P

PC

PB PG

PD

PE

PF

Код P PA PB PC PD PE PF PG

SC-UJ-M6X1 9 7 20 6 12 30 40 M6×1.0

SC-UJ-M8X1.25 12 9 24 8 16 36 48 M8×1.25

SC-UJ-M10X1.25 14 10.4 28 10 20 43 57 M10×1.25

SC-UJ-M12X1.25 16 12 35 12 22 50 66 M12×1.25
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Цилиндры линейного действия

Внутренняя структура

21413128753151311196410

НазваниеНомер Материал Код заказаКоличество
Передняя крышка1 Анодированный алюминий SC-MS-Диаметр-11

Задняя крышка2 Анодированный алюминий SC-MS-Диаметр-21
3 Гильза Нержавеющая сталь SC-MS-Диаметр-3-ход1

4 Шток Хромированная углеродистая сталь/ 
хромированная нержавеющая сталь SC-MS-Диаметр-4-ход1

5 Поршень Алюминий SC-MS-Диаметр-51
Уплотнение штока6 NBR SC-MS-Диаметр-61

Уплотнение поршня7 NBR SC-MS-Диаметр-71
8 Магнит PVC SC-MS-Диаметр-81
9 Гайка Сталь SC-MS-Диаметр-91

10 Гайка Сталь SC-MS-Диаметр-101
Антифрикционная втулка11 Графитонаполненная бронза SC-MS-Диаметр-111
Антифрикционное кольцо12 PTFE SC-MS-Диаметр-121

Демпферная манжета13 NBR SC-MS-Диаметр-132

14 Винт регулировки 
демпфирования** Медь SC-MS-Диаметр-142

Уплотнение крышки(кольцо)15 NBR SC-MS-Диаметр-152

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления. Полная 
техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте www.specprivod.com

Пример заказа круглой гильзы MS-25 ход 50 - SC-MS-25-3-50.

* Обратите внимание - цилиндры MS не разборные.
** Отсутствует у цилиндров серии MA
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